              排针排母连接器插拔力试验机
连接器端子接插件排针排母测试项目一般分：物理可靠性试验-高频电气检测-环保有毒有害物质检测。其中每个项目又分诸多小项目。其中最重要的还是物理可靠性试验，需要的测试项目很多，同时也是需要相对应的测试设备。可以咨询菲唐检测设备。常见的检测项目如附件，可以下载附件学习一下。有疑问可以咨询我们。以下文字资料为插拔力试验机的大致内容，以及排针排母保持力的重要性。
保持力是排针排母连接器中一个容易忽视的问题，但往往会因此造成严重质量事故。例如，排母胶芯和端子之间的保持力不够，在焊接到PCB板上后，公座母座对插时，保持力不足会导致方针直接一同带出，排母的话也是会带出胶芯，仅留端子在PCB板上。遇到这种批量的不良，将会给公司带来极大的困扰和损失。排针的胶芯和方针，排母的胶芯和端子，在设计模具的时候，就要做好匹配。并在资料管控方面严格执行，端子或胶芯出产时，首要进行实配测试，测验保持力和插拔力是否在要求范围内，符合标准后再投产。订单在发了生产时，分别在首件、巡检、抽检三个环节进行保持力和插拔力的测验，并做好每颗料记录。这样就需要排针排母连接器插拔力测试机，菲唐设备专业提供！
排针排母连接器插拔力试验机资料：
端子插拔力试验机简介
解决各种连接器、端子、接插件、排针排母等的测试夹具问题，及测试时公母连接器能自动对准，不会有吃单边的问题。插拔力试验机适用于各种连接器之插入力及拔出力测试，搭配ZHUANLI设计之自动求心装置，将可得到完全准确之插拔力试验。同时可以测试充电枪插拔力、连接器弹片纵向力测试，接触电阻测试、三点抗弯折测试，静压测试、恒定拉压力测试等功能。 
连接器插拔力试验机机器规格： 

规 定  荷 重：200、100、50、20、10、5Kg（任选1个）
分  解   度：0.01 

测 定 高 度：150mm

测 定 速 度 范 围：1-600mm/min（可以达3000mm/min选购）
X.Y 轴移 动范 围：0-75mm


传  动   机   构：滚珠螺杆


驱  动   马   达：伺服马达


连接器插拔力试验机测试项目：
连接器单孔插拔试验               连接器整排插拔试验         

连接器单Pin与塑胶保持力试验      连接器NORMAL FORCE测试
一般压缩，拉伸破坏试验           恒定拉力测试                  

恒定压力测试                     连接器插拔寿命试验            

弹片荷重位移测试                 连接器接触端子动态阻抗测试接插件插拔力试验机
怎样选购扭力试验机

怎样选购扭力试验机扭转试验机？一直以来是比较困惑客户的一个问题，相对来说，扭力试验机扭转试验机的选购要比选择插拔力试验机，荷重曲线机，拉力试验机等力学试验机难得多。不管是试验机的运动方式，测试夹具治具，报告格式等方面产品不同，客户要求不同都有很大差异。甚至都无法满足客户产品测试要求。以下是结合我司多年生产经验以及交货时客户的不同要求，我司大体生产的如下几种类型试验机，供客户参考！
 全自动扭力试验机系列有如下结构：
1、根据客户测试需求，旋转机构分上旋转下旋转式；

2、根据产品测试要求，旋转分移动式固定式；（边测试，边能向下移动）

3、根据客户以及产品实际要求，软件方面自主开发，分正转-反转-正转，正转-反转，反转-正转等等。有按角度完成式和按扭力完成式。自动生成的报告有自动记录的标准格式，也有体现衰减率的特殊格式。测试速度正反转可不同设置。扭力报告可以分区间显示：zui大值，平均值等；

4、根据扭力大小分立式和卧式扭力试验机；一般100N.M以及100N.M以上就是卧式，zui大可以做到3000N.M

对具体全自动扭力试验机技术参数和要求可以咨询我司！
综合上述： 全自动扭力机系列需根据测试要求在硬件上和软件上特殊生产。所以客户在寻购扭力机时，也要多与生产商沟通，以找到自己zui适合的产品。一般来说，扭力机的选购不同于其他力学试验机。特别是在夹具治具方面更有沟通必要，试验机运动方式都需认真沟通。如果需要扭力机资料咨询我司！我司专注力学试验机行业，扭力试验机方面与客户有诸多合作经验。
