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负压超净工作台是一类确保无菌操作环境的机器设备，与此同时为无尘车间环境确保某种水平的防护防止污染并防护作业者。其原理是在特定的区域内，对室内的空间进行过滤，能够排除工作区域原先的气体，将浮尘颗粒物和生物质颗粒带出去，以建立无菌的高干净的作业环境。
超净工作台
它通过在工作台内部制造一个真空环境，来控制工作台周围的空气流动，从而获得一个更干净、更稳定的环境。因此，这种工作台可以在超净室中用于生物实验、制药、医疗仪器制造等实验和制造环境中。
负压超净工作台有着优异的性能。该工作台利用先进的旋转机械式过滤器和真空泵来控制扩散，当扩散达到预定值时会自动停止，无需操作者的干预。其次，工作台的表面采用高质量的不锈钢材料，具有长寿命、耐腐蚀性和耐冲击性，可保证其操作的精度和稳定性。同时，它还具有可调的调节装置，可以有效地调整工作台的空气流动速度，从而保证舒适的工作环境。
下面来了解下负压超净工作台常见的故障以及处理方法：
一、总电源开关合不上、自动跳闸。
事故原因：风机卡死导致电动机堵转，或者线路有短路。
解决办法：调整风机轴位置，或者更换叶轮和轴承，检查线路是否完好。
二、风速较低。
事故原因：
1、初效过滤器积尘过多。
2、高效过滤器失效。
解决办法：
1、清洗初效过滤器。
2、更换高效过滤器。
三、风速较低。
事故原因：
1、接触器不工作。
2、风机电源熔芯已熔断。
解决办法：
1、检查接触线路是否正常。
2、更换熔芯。
四、荧光灯不亮。
事故原因：
1、灯管或继电器损坏。
2、灯管电源熔丝已熔断。
解决办法：更换灯管或继电器。


